POPRECNI PRESJEK ROVA PRIKLJUCAKA
SA SUPROTNE STRANE ULICE

— 4cm asfaltbeton AB11E

—— 8cm bitumenizirani nosivi sloj BNS32A
— 45cm sloj mehanicki zbijenog kamenog
<I-;J, materijala Ms>100MN/m2
>
[
7]
(@)
CESTA i NG
TENZOR d.o.0.
g Hvarska 4a
10000 Zagreb
ZAMJENSKI MATERIJAL g e: info@tenzor.hr
(tucanik, éljunak) | % w: http://www.tenzor.hr
\ - INVESTITOR:
g LIP-KOM d.0.0.
o Kutinska 4, 44322 Lipovljani
£
8 GRADEVINA:
©
Kanalizacijski cjevovod DN 160 mm £ SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREZA
”I % NASELJA LIPOVLJANI
— fu
Podloga i obloga cijevi - . G"AV_"' P,RN.EKT.?NT,' ) L R
pjeé&anim materijalom Hrvoje Ljubojevic, dipl. ing. grad. 'dj;l‘/%): gLrJalfOJe)?é
S oi N PROJEKTANT : m.p,  Ovateni %y@ﬂvi"aﬁmx’_
Hrvoje Ljubojevié, dipl. ing. grad. : Zag"”; /\/ G 3934
L 90 L PROJEKTANT SURADNIK: M.P.
7 7 Gadaf Zulbeari, mag. ing. aedif.
FAZA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT
Z.0.P.: T.D.:
05-2013 509-2013
SADRZAJ:
POPRECNI PRESJEK ROVA PRIKLJUCAKA
SA SUPROTNE STRANE ULICE
DATUM: MJERILO: BROJ NACRTA:
prosinac 2013. 1:20 6.2.




